Niibralec

Campanas
de Acopio

de Botellas

Resistentes al fuego y con
recubrimiento antigrafiti




1.7m

Dimensiones generales

Refuerzos metalicos en acero con
recubrimiento epoéxico anticorrosivo

oo

Didmetro de las bocas de recepcion

Resistentes al fuego,

ya que son fabricadas con fibra de vidrio y
resina ignifuga, lo que da como resultado
un material que es autoextinguible a la
llama, evitando pérdidas por siniestros.

Faciles de Usar

Nuestro producto cuenta con tres bocas, lo
que facilita al usuario la entrega del
material sin tener que rodear la campana,
ademas de poder atender a tres usuarios
simultdneamente

Antigrafiti

Opcionalmente se puede incorporar un
filtro antigrafiti, de modo que actos de
pintado vandalico pueden ser lavados con
agua corriente.

Mas Resistentes

Por ser fabricadas en espesor de 6 mm en
zonas de mayor esfuerzo, permite resistir

impactos vandalicos y ademas el peso de

una carga completa de vidrio.

Mas Durables

Debido a que la pintura exterior contiene
cargas minerales que la hacen dificilmente
rayable por erosion, ademas es resistente a
la radiacion UV, manteniendo con los afios
la estética de un producto nuevo.

Facil Vaciado en Camion

Cuentan con el confiable sistema de base
conica y pértiga/gancho para
desacoplamiento de la base y la campana.




Colores y Formas
Nuestras campanas de acopio
se pueden fabricar en
multiples colores para
diferenciar botellas de
distintos materiales, tales
como vidrio, plastico y caja de
cartén de lacteos o jugos.
También de acuerdo al
material a recibir, se puede
configurar la boca para
restringir el uso a otros
materiales.

Caracteristicas Técnicas.

Material Polimero de Fibra de Vidrio
Resistencia al fuego Si

Resistente a radiacion UV Si

Volumen 2.5 m3 efectivos

Peso Maximo 1.5 Tonelada(*)

Espesor 4,5 mm -6.0 mm

Herrajes Acero galvanizado

Sistema de descarga Pértiga y base cénica
Sistema de anclaje Opcional andlaje al piso

Normas de fabricacién ASTM D695
NBS 1569
ASTM D638
Normas de FRP (**)

* Peso calculado en simulacién computacional de contenedor lleno de botellas de vinos y cervezas, con una sobre-
carga de 25%
** Normas internacionales que regulan la aplicacién de fibra de vidrio para alcanzar un nivel de resistencia seguro




Niibralec

Nuestro objetivo es brindar soluciones técnicamente eficientes,
medioambientalmente sustentables y econdmicamente viables

Nuestros proveedores y nuestros clientes son nuestros aliados, quienes junto
a nuestro equipo de profesionales experimentados y con dominio de
habilidades de ingenieria dura, formamos un equipo de trabajo que nos
permite entender la naturaleza de su problema y solucionarlo.

LIdmenos o escribanos un mensaje, un ingeniero bien cualificado conversara
con usted. Siempre estaremos felices por la oportunidad de ser su aliado y
colaborar en el éxito de su proyecto.

Nuestra informacion de contacto es:

Fono:+56 2 26094031
E-mail: ventas@fibratec.cl

Web: www.fibratec.cl
Direccién: Suiza 175, Cerrillos. Santiago

cumpliendo los mds altos estandares que esta
entidad internacional exige a sus empresas

—— !ﬁ FibraTec es empresa registrada en Achilles-Regic,
proveedoras de industria minera.

Reglstrado —
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